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Klasse 1: Roockie
Fahrzeuge: Alle 4WD Tourenwagen max. 205mm Breite

Karosserie: frei (keine Pro 10 Karosserie)

Motor: LRP-S10 (120995), Cup Machine, Fighter Machine, Ce4,HPI Saturn 27T (H1144), ,

Regler: frei

Akku: frei, 2S LiPo, max 8,40V

Reifen: alle Hohlkammerreifen

Gewicht: min.  inkl. Transponder

Übersetzung:

Haftmittel: alle geruchsneutralen Haftmittel

Sonstiges:

Klasse 2: TW / GT 21.5T
Fahrzeuge: Alle 4WD Tourenwagen max. 205mm Breite

Karosserie: frei (keine Pro 10 Karosserie)

Motor: alle 21.5T Brushless (nach EFRA-Liste) , keine Outlaw Motoren!

Regler: alle Brushlessregler im 0-Boost Modus

Akku: frei, 2S LiPo, max 8,40V

Reifen: alle Hohlkammerreifen

Gewicht: min. 1250g inkl. Transponder

Übersetzung:

Haftmittel: alle geruchsneutralen Haftmittel

Sonstiges:

Klasse 3: TW / GT 17.5T
Fahrzeuge: Alle 4WD Tourenwagen max. 205mm Breite

Karosserie: frei (keine Pro 10 Karosserie)

Motor: alle 17.5T Brushless (nach EFRA-Liste)  keine Outlaw Motoren!

Regler: alle Brushlessregler im 0-Boost Modus

Akku: frei, 2S LiPo, max 8,40V

Reifen: alle Hohlkammerreifen

Gewicht: min. 1300g inkl. Transponder

Übersetzung: max. 1:4,5

Haftmittel: alle geruchsneutralen Haftmittel

Sonstiges:

Fahrzeuge: Tamiya TA02SW Porsche 911 GT2 58172/84399/47321 (Radstand 236mm)

Tamiya TA03RS Porsche 911 GT1 47443/58193 (Radstand 237mm)

Tamiya TT01E Porsche 911 GT3 Cup 997 47429/58407 (Radstand 251mm)

Karosserie: Porsche 911 GT2 (nur TA02SW), Porsche 911 GT1 (nur TA03RS), Porsche 911 GT3 Cup 997 (nur TT01E)

Motor: RCK Flat-Six 3.6 Brushed (200033)

Regler: Tamiya TBLE-02S (45057) oder Hobbywing WP 1060 (30120201)

Akku: Hardcase-LiPo rund mit Ladeschlußspannung 8.4V

Reifen: Tamiya 50454 Slick mit Baukasteneinlagen (53113) TA02SW Tamiya 50547 Slick mit Baukasteneinlagen 

Gewicht: freigestellt (Fahrzeuge müssen nach Bauanleitung aufgebaut sein!

Übersetzung: GT2: TA02SW max. 74 : 21 (8,59 : 1), GT1: TA03RS max. 43 : 14 (8,51 : 1), GT3: TT01E max. 63 : 19 (8,62 : 1)

Haftmittel: alle geruchsneutralen Haftmittel

Sonstiges:

Fahrzeuge: Alle Elektro M-Chassis 2 oder 4WD

Karosserie: frei

Motor: alle 21.5T Brushless (nach EFRA-Liste) , keine Outlaw Motoren!

Regler: alle Brushlessregler im 0-Boost Modus

Akku: frei, 2S LiPo, max 8,40V

Reifen: alle Hohlkammerreifen, Hersteller frei

Gewicht: wird noch festgelegt

Übersetzung: max. 1:4,5

Haftmittel: alle geruchsneutralen Haftmittel

Sonstiges:

Klasse 6: FWD (Fronti)
Fahrzeuge: Alle 1:10 Tourenwagen max. 205mm Breite, Zusatz: Es darf lediglich die Vorderachse angetrieben sein.

Karosserie: vorbildgetreue Karosserien zugelassen, die im Original frontangetriebenen Fahrzeugen entsprechen.

Motor: alle 17.5T Brushless (nach EFRA-Liste) , keine Outlaw Motoren!

Regler: alle Brushlessregler im 0-Boost Modus

Akku: frei, 2S LiPo, max 8,40V

Reifen: alle Hohlkammerreifen

Gewicht: min. 1250g inkl. Transponder

Übersetzung: max. 1:4,5

Haftmittel: alle geruchsneutralen Haftmittel

Sonstiges:

Allgemein
Läufe: pro Indoor Saison werden 4 bis 6 Läufe gefahren

Training: Samstags vor Renntag 10.00 bis 21.00 Uhr (bitte Voranmeldung)

Am Renntag von 8.00 bis 10.00 Uhr

Fahrzeit: Vorläufe 5-7min, Finale 8-10min je nach Teilnehmerzahl

Lade-/Entladestrom: 

- Der maximale Ladestrom für alle Akkus beträgt 12A. 

- Der maximale Entladestrom (an einem Lade-/Entladegerät) für alle Akkus beträgt 20A. 

- Die Überprüfung des Lade-/Entladestroms kann jederzeit erfolgen.

Punktetabelle:

1. Platz = 200 Punkte, 2. Platz = 180 Punkte, 3. Platz = 161 Punkte, 4. Platz = 145 Punkte

5. Platz = 130 Punkte, 6. Platz = 125 Punkte, 7. Platz = 120 Punkte, 8. Platz = 115 Punkte

9. Platz = 110 Punkte, 10. Platz = 105 Punkte, 11. Platz = 100 Punkte, 12. Platz = 96 Punkte

13. Platz = 92 Punkte, 88, 86, usw……….

RS-540 Torque-Turned

1350g

Timing frei

Timing frei,

Klasse 4: Porsche Cup (nach RCK-KleinSerie Reglement)

Klasse 5: M-Chassis 2/4WD

Timing 30°

Timing frei

max. 1:6,8 NEU!

max. 1:5,5 NEU!

Erlaubt sind beim TT-01 Öldurckdämpfer mit der Nr.: 300050746 und 300053619 NEU!

Bodenfreiheit: In allen Klassen mindestens 5mm, zu jeder Zeit des Rennen
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